Gustav R.
Johansson
Prestandadeklaration
Nr: 330-2320

1. Produkttypens unika identifikationskod: 330-2320 Makadam 8/22

2. Beteckning som mojliggér identifiering: Se foljesedel

3. Byggproduktens avsedda anvandning eller Ballast fér asfaltsmassor och

anvandningar i enlighet med den tillampliga, tankbelaggningar for véagar, flygfalt och andra

harmoniserade tekniska specifikationen: trafikerade ytor.

4. Tilliverkarens namn och kontaktadress: Gustav R. Johansson AB

Fabriksgatan 19,
341 23 Ljungby
Anlaggning 330 Orberg

6. Systemet eller systemen fér beddmning och 2+
fortlbpande kontroll av byggproduktens prestanda:

7. Anmalt organ, 1505 Nordcert AB har utfardat certifikat 1505-CPR-CB330 pa grundval av:
i) inledande inspektion av tillverkningsanlaggningen och tillverkningskontrollen i fabrik
ii) fortibpande évervakning, bedémning och utvardering av tiliverkningskontrollen i fabrik

9. Angiven prestanda:

Visentliga egenskaper Prestanda Hal'n::)l;icsitfeili(a;i:’e:nisk
Sortering 8/22
Krossytegrad Co010
Kornstorleksférdelning Gc90/15
Organisk halt NPD
Korndensitet 2,66 + 0,05 Mg/m?®
Finmaterialhalt f2 SSEN 13043
Motstand mot fragmentering LAaso
Motstand mot nétning Mpe10
Flisighetsindex Fl1o
Kulkvarnsvarde An19
Vattenabsorbtion 0,5%+0,3%

10. Prestandan fér den produkt som anges i punkterna 1 och 2 6verensstammer med den prestanda som anges i
punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfardas pa eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat for tillverkaren av: Per Johansson, Platsc|

Namnt -khing




1505

Gustav R. Johansson AB,
341 23 Ljungby
19
1505-CPR-CB330

Prestandadeklaration ref.nr 330-2320
SS EN 13043
Makadam 8/22 (330-2320), Ballast for asfaltsmassor

och tankbeldggningar for vagar, flygféalt och andra
trafikerade ytor.

Teknisk specifikation SS EN 13043

Sortering 8/22
Krossytegrad Ci1o0i0
Kornstorleksférdelning Gc90/15
Organisk halt NPD
Korndensitet 2,66 * 0,05 Mg/m?®
Finmaterialhalt f2

Motstand mot fragmentering LAa40
Motstand mot nétning Mpe10
Flisighetsindex Fl1o
Kulkvarnsvérde An19
Vattenabsorbtion 0,5%%*0,3%
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