Gustav R.
Johansson

Prestandadeklaration
Nr: 330-246

1. Produkttypens unika identifikationskod: 330-246 Stenmjél 0/4

2. Beteckning som mgjliggoér identifiering: Se féljesedel

3. Byggproduktens avsedda anvandning eller Hydrauliskt bundna och obundna material fér
anvandningar i enlighet med den tillampliga, anvandning till vag- och
harmoniserade tekniska specifikationen: anlaggningsbyggande.

Gustav R. Johansson AB
Fabriksgatan 19,
341 23 Ljungby

4. Tillverkarens namn och kontaktadress:

Anléaggning 330 Orberg

6. Systemet eller systemen fér bedémning och 4
fortlopande kontroll av byggproduktens prestanda:
9. Angiven prestanda:

Vasentliga egenskaper Prestanda Harn;c:)r;icsitfeirkaad“:)e: sk
Sortering 0/4
Krossytegrad Coors
Kornstorleksférdelning GF 80, GTF NR
Organisk halt NPD
Finmaterialkvalitet NPD
Korndensitet 2,65 + 0,05 Mg/m*®
Finmaterialhalt fie
Motstand mot fragmentering NPD EN+1,5‘:,’12;%()270 o
Motstand mot nétning NPD
Andel 6verkorn NPD
Andel fri glimmer <20%
Referensdensitet (vibribord) NPD
Optimal vattenkvot NPD
Utslapp av farliga @mnen NPD
Frostbestandighet NPD

10. Prestandan foér den produkt som anges i punkterna 1 och 2 6verensstémmer med den prestanda som anges i

punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfardas pa eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat for tillverkaren av: Per Johansson, Platsche
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Gustav R. Johansson AB,
341 23 Ljungby
15
1505-CPR-CB330

Prestandadeklaration ref.nr 330-246
EN 13242:2002
+A1:2007

Stenmjol 330-246, Hydrauliskt bundet och obundet
material fér anvandning till vég- och

anlaggningsbyggande.
Sortering 0/4
Krossytegrad Cooz
Kornstorleksfordelning GF 80, GTF NR
Organisk halt NPD
Finmaterialkvalitet NPD
Korndensitet 2,65 + 0,05 Mg/m*®
Finmaterialhalt fie
Motstand mot fragmentering NPD
Motstand mot nétning NPD
Andel éverkorn NPD
Andel fri glimmer <20%
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